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1- Ubicación Geográfica
El Aprovechamiento Hidroeléctrico “Los Caracoles” se ubica sobre el río San Juan, 53 km al 
oeste de la ciudad de San Juan.
Su finalidad es la expansión del sector energético y el aumento de la superficie bajo cultivo. 
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Principales magnitudes físicas

Excavaciones en Aluvión: 5.500.000 m3

Excavaciones en Roca a Cielo Abierto: 950.000 m3

Excavaciones en Roca Subterráneas:       150.000 m3

Rellenos: 10.000.000 m3

Hormigón Armado: 213.000 m3

Hormigones Proyectados: 23.000 m3

Armaduras: 10.500 tn
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2- Plano General del Proyecto
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3- Presa
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3- Presa
Vista Aguas Arriba de la Presa

Vista Aguas Abajo de la Presa

Aspectos Generales

Tipo: Presa de Gravas y Arenas con paramento de 
Hormigón (CFRD “concrete face rockfill dam”)
Altura Máxima sobre el cauce: 136,00 m

Longitud del Coronamiento: 620 m

Volumen de Materiales de Relleno: 10.000.000 m3

Superficie de la Cara de Hormigón: 106.000 m2

Elevación del Coronamiento: 1.116,50 msnm

Embalse

Superficie:  1.200 ha

Volumen Total: 565 Hm3

Nivel Máx. Extraordinario (NAME): 1.112,80 msnm

Nivel Máx. Ordinario (NAMO): 1.110,00 msnm
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3- Presa
Perfil de la presa

El cuerpo de la presa tiene una sección zonificada, con espaldones de gravas 
gruesas y rodados principalmente aluvionales, con dren en chimenea y finger drains
hacia aguas abajo. La Presa se funda sobre sedimentos aluvionales de espesor 
variable hasta 45 m de profundidad sobre la roca basal. 
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3- Presa

Cara de 
Hormigón

BordilloMaterial 2Dren
Chimenea Material 3B

Relleno de Presa, detalle de la zonificación de los materiales
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3. Presa 
Rellenos
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3- Presa

Cara de 
Hormigón

BordilloMaterial 2
Material 3B

Relleno de Presa, vista general
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3- Presa

Cara de 
Hormigón

BordilloMaterial 2
Material 3B

Relleno de Presa, ejecución del Bordillo (hormigón extruído)
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3- Presa

Estanqueidad

Cara de 
Hormigón

Pared Moldeada

Túnel de 
Aducción

Galería de 
Inyecciones M.I.

Galería de 
Inyección M.D.

Aliviadero

Cortina de 
impermeabilización 
Plinto M.I.

Cortina de 
impermeabilización  
Plinto M.D.

Inyecciones para el 
tratamiento de contacto  
de la Pared Moldeada

Cortina de 
Impermeabilización PM
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Pared moldeada
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Ejecución Pared moldeada
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3- Presa
Vista Aguas Arriba, ejecución Plinto M.D., Bordillo y Pared Moldeada
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3- Presa
Ejecución Cara de Hormigón
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3. Presa
Colocación de armadura
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3. Presa 
Colocación de armaduras
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3. Presa 
Colocación armadura
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3- Presa
Construcción Cara de hormigón
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3- Presa
Vista general, Cara de hormigón de la Presa
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4- Conducción Hidroeléctrica
La conducción se compone de una Galería de Aducción excavada en el macizo 
rocoso, revestida de hormigón, que se conecta con una Tubería metálica que se 
bifurca y llega a las turbinas. En la zona de unión hay una chimenea de equilibrio. 
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4- Conducción Hidroeléctrica

Sección típica del 
Túnel de Aducción 
D = 5.5m

Túnel de 
Aducción

Tom
a H

idroeléctrica
–

Progr.:+00.00m
Pozo de C

om
puertas

–
Progr.:+50.00m

P
rogr.:+1426.40m

Tubería 
Forzada
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4.1- Toma Hidroeléctrica 
y Pozo de Compuertas

Pozo de 
Compuertas

Toma 
Hidroeléctrica

Toma Hidroeléctrica
Revestida de hormigón, de forma 

abocinada con una sección rectangular de 
14,54 m de ancho por 12,5 m de alto, para 
finalizar con una sección circular de 5,50 m 
de diámetro.

Pozo de Compuertas
Revestido de hormigón, con una 

profundidad de 43,86 m y una sección circular 
de 6,30m de diámetro.

En su extremo superior coincidente con el 
coronamiento se encuentra el edificio con el 
accionamiento de la compuerta deslizante y 
su ataguía.
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Vista General Toma Hidroeléctrica

4.1- Toma Hidroeléctrica y Pozo de 
Compuertas
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4.1- Toma Hidroeléctrica y Pozo de 
Compuertas

Vista General Toma Hidroeléctrica
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4.1- Toma Hidroeléctrica y Pozo de 
Compuertas

Vista Cámara Pozo de Compuertas
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4.2- Túnel de Aducción
Armadura 
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4.2- Túnel de Aducción
Montaje Encofrado Metálico
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4.2- Túnel de Aducción
Vista general Túnel terminado
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4.3- Chimenea de Equilibrio

Diámetro interior: 15,5 m

Elevación del tope: 1.127,00 msnm

Elevación del fondo: 1.058,50 msnm

Nivel Máximo de Sobre-elevación: 1.125,50 msnm

Nivel Mínimo de Depresión: 1.060,70 msnm

H
: 68.5 m
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4.2  Chimenea de Equilibrio
Excavación 
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4.3- Chimenea de Equilibrio
Proceso de montaje de la Armadura 
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4.3  Chimenea de equilibrio
Hormigón terminado
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4.4- Tubería Forzada
Es un conducto metálico de 272 m de longitud, que se inicia aproximadamente 9 m 
antes del eje de la Chimenea de Equilibrio y llega hasta la válvula mariposa de cada 
turbina.  

Diámetro: 
5,50 m

Diámetro: 
4,30 m

Diámetro: 
4,30 m

Bifurcador

Dos ramales de 
Diámetro: 3,00 m
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4.4 Tubería forzada
Excavación y hormigón anclajes
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4.4- Tubería Forzada
Proceso de montaje del Bifurcador
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4.4- Tubería Forzada
Vista general del Proceso de montaje
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5- Central Hidroeléctrica 
y Línea de Alta Tensión
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5- Central Hidroeléctrica 

Vista general de la Casa de Máquinas,  Estación Transformadora “Los Caracoles” y  
la salida de la Linea de Alta Tensión.
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5.1- Central Hidroeléctrica
La Casa de máquinas es un edificio de hormigón armado de 28 m de altura, con 

una estructura metálica en su parte superior. Tiene instaladas dos turbinas Francis, 
los sistemas eléctricos de alta y media tensión y la sala de control.
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5.1 Central Hidroeléctrica                                       
Construcción edificio       
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5.1 Central hidroeléctrica
Construcción edificio
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5.1- Central Hidroeléctrica
Montaje de las Turbinas 

Número de Grupos: 2 Turbinas 
Francis

Caudal Nominal por Grupo: 45 m3/s 

Salto Neto Máximo con 1 Grupo a 
plena Carga: 156,30 m 

Salto Neto Nominal: 150,00 m 

Salto Neto Mínimo con 1 Grupo a 
plena Carga: 126,94 m 

Potencia Nominal x Grupo: 62,60 Mw

Producción Media Anual: 705 
Gwh/año
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5.1- Central Hidroeléctrica
Montaje del Rotor
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5.2- Línea de Alta Tensión
Es una Línea de doble terna de 132kV, entre la E.T. Caracoles 132 kV y la ampliación 
de la E.T. Punta Rieles (San Juan), de aproximadamente 47 km de longitud.
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6- Aliviadero
Como control de posibles inundaciones y/o si es necesario un descenso rápido del embalse ante eventos 

extraordinarios, se ha diseñado un aliviadero que evacuará un caudal de hasta 3.000 m3/seg.

Este aliviadero está ubicado sobre la margen izquierda del dique y está constituido por la obra de 
encauzamiento y control, denominada Embocadura del aliviadero y dos túneles de 350 m de longitud que 
terminan en un salto de ski y un cuenco amortiguador.
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6- Aliviadero

TRAMO C 10% PENDIENTE 256 m
TRAMO CUELLO

109 m

31 m

30 m

50 m

Embocadura
Salto de 
Esquí

Aireador

Sección Transversal de los Túneles, en general tienen  9,5 m 
de ancho en la solera, una altura promedio de hastiales de 6,5 m 
y la bóveda de radio promedio de 5,20 m.
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6. Aliviadero
Embocadura Inicio excavación túneles 
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6. Aliviadero
Construcción Embocadura



Aprovechamiento Hidroeléctrico Los Caracoles 53Ing. Jorge Samur

6- Aliviadero
Vista General, Embocadura
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6. Aliviadero
Excavación desembocadura
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6. Aliviadero

Excavación túneles desde desembocadura
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6- Aliviadero
Vista General, Armadura estructural del Túnel (Solera y Hastiales)
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6- Aliviadero
Vista General, Armadura estructural del Túnel (Bóveda)
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6- Aliviadero
Vista General, montaje encofrados metálicos
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6- Aliviadero
Vista General, sección del Túnel terminado
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6- Aliviadero
Vista General, zona Cuello Inclinado 



Aprovechamiento Hidroeléctrico Los Caracoles 61Ing. Jorge Samur

6- Aliviadero
Vista General del Cuello Inclinado
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6. Aliviadero
Vista hastiales tramo inclinado
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6. Aliviadero
Bóveda tramo inclinado
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6.- Aliviadero
Parte superior tramo inclinado
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7- Desvío del río y Descargador de Fondo

Transformación del Túnel de Desvío del río en Descargador de Fondo.
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7- Transformación túnel de desvío 
del río  en descargador de fondo

Longitud Total del Túnel: 673,50 m

Sección del Túnel: Tipo Baúl de 8,10m x 7,95 m

Gasto Máximo: 664 m3/s Reja Cúpula, Toma del 
Descargador de Fondo

Embocadura del 
Desvío del Río

Corte de la 
Embocadura



Aprovechamiento Hidroeléctrico Los Caracoles 67Ing. Jorge Samur

2 Compuertas de Seguridad deslizantes

2 Compuertas de Servicio deslizantes

Carga Máx. Hidráulica: 124,20m

Caudal Máx.: 301 m3/s

Longitud Blindaje: 28

Cámaras de Compuertas, Montaje

7- Transformación túnel de desvío 
del río  en descargador de fondo

Planta, Zona Cámara de Compuertas
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7- Transformación túnel de desvío 
del río  en descargador de fondo
Montaje de compuertas
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Inicio del embalse
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Inicio del embalse
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FIN


