
IDENTIDAD + PROYECCIÓN AL FUTURO. Creemos que la intervención sobre arquitectura de valor patrimonial obliga al 
arquitecto a adoptar una postura, un juicio de valor y un posicionamiento conceptual que de fundamento a su ac-
tuación. Preservar un edificio de valor patrimonial es una contribución a la HISTORIA DE LA CIUDAD, a la historia de su 
gente, a la identidad. Es importante mantener la MEMORIA. El ámbito construido preservado, contribuye a mantener 
el recuerdo y desde allí proyectarse fortalecidos al futuro.  
Por otro lado, entendemos que una nueva intervención, actualizando actividades, no debe resignar la contempora-
neidad y los valores instaurados por el movimiento moderno.  

SeSe trata de un gran desafío de interven-
ción sobre el patrimonio, es por ello que 
proponemos respetar el acceso principal 
al Colegio de Ingenieros, sin modificar la 
escalera de valor patrimonial, diferen-
ciando accesos del nuevo Centro Argen-
tino de Innovación, el cual accederá a 
nivel con la incorporación de rampas en 
la vereda y resolviendo el desnivel inte-
rior con rampas para movilidad reduci-
da. Este nuevo acceso contará con un 
Centro de informe y control de accesos. 
Este acceso a nivel permite su utilización 
en eventos masivos del SUM o Auditorio. 
Se incorpora un acceso de servicio con 
vinculación directa al montacargas.

Con estos nuevos accesos sobre facha-
da, se logra aumentar considerable-
mente los medios de salida, sobre todo 
considerando que habrá mayor afluen-
cia de público, originalmente no con-
templada.

Serán materializados con el mismo gra-
nito existente en el basamento del edifi-
cio histórico incorporandolos al conjunto.
De ser necesario, se considera posible 
realizar un transplante en el árbol sobre 
fachada, incorporandolo al sistema de 
canteros y liberando el paso en la vereda 
resultante.

Desde lo urbano, nos adaptamos a la carpa propuesta, dejando la superficie “libre” a manera de intersticio, de 
espacio interior, de gran volumen. Es un espacio que “recorre” la planta, va iluminando y relacionando las partes. 
Este vacío llega hasta el subsuelo, vinculando el Foyer del Auditorio. Un puente de vidrio lo cruza desde el Salón 
San Martín, y se relaciona directamente a la Planta Colaborativa.
La fachada toma el retiro de los 6m aprovechando siempre la pisada máxima. Los patios laterales son respetaLa fachada toma el retiro de los 6m aprovechando siempre la pisada máxima. Los patios laterales son respeta-
dos y mancomunados, y se agrega un patio en el fuelle que toma la línea del retiro del edificio vecino en desarro-
llo. Es así como la propuesta tendrá una fachada que aprovecha todas las visuales del pulmón de manzana, pero 
también logra una gran espacialidad interior, tal cual es intención del organizador.
Es así como se logra un completamiento urbano, respetuoso del contexto privilegiado en el que se encuentra, y 
le aporta un nuevo significado a la zona y a la preexistencia.



nos adaptamos a la carpa propuesta, dejando la superficie “libre” a manera de intersticio, de espacio interior, de gran volumen. Es un espacio que “recorre” la planta, 
va iluminando y relacionando las partes. Este vacío llega hasta el subsuelo, vinculando el Foyer del Auditorio. Un puente de vidrio lo cruza desde el Salón San Martín, 
y se relaciona directamente a la Planta Colaborativa. La fachada toma el retiro de los 6m aprovechando siempre la pisada máxima. Los patios laterales son respeta-
dos y mancomunados, y se agreg a un patio en el fuelle que toma la línea del retiro del edificio vecino en desarrollo. Es así como la propuesta tendrá una fachada que 
aprovecha todas las visuales del pulmón de manzana, pero también logra una gran espacialidad interior, tal cual es intención del organizador.aprovecha todas las visuales del pulmón de manzana, pero también logra una gran espacialidad interior, tal cual es intención del organizador.
Es así como se logra un completamiento urbano, respetuoso del contexto privilegiado en el que se encuentra, y le aporta un nuevo significado a la zona y a la preexis-
tencia. Respecto al programa, la propuesta se estructura en tres grandes divisiones programáticas: El BASAMENTO, LA PLANTA COLABORATIVA y EL AULARIO.
Es, a través de ese espacio “libre” que llamamos ATRIO, que la totalidad del programa está vinculado espacialmente. Se iluminan las plantas y relacionan. Este espacio 
está coronado por una lucarna viadrada con filtro solar. Por la orientación del lote, estará iluminando el espacio de manera diversa pero durante todo el día.



SISTEMA MIXTO DE CONSTRUCCION

Una grilla estructural metálica y núcleos de hormigón. El entrepisos en seco,  simplifica la eje-
cución de la obra, teniendo en cuenta que debe hacerse sobre el edificio histórico. Considera-
mos que una grúa de gran porte va colocando las piezas estructurales. 
LaLa estructura metálica se resuelve con perfiles doble t de alas anchas tipo Grey Heb, tanto 
vigas como columnas. Los entrepisos se resuelven con losetones premoldeados + capa de 
compresión. Para maximizar la altura libre de uso interior se resuelven los entrepisos en el 
mismo espesor que las vigas metálicas. Aprovechando las alas anchas del perfil grey, se 
apoyan las losetas en las alas inferiores. De ser necesario, para dar continuidad a las losas, la 
capa de compresión pasará por encima de los grey (según calculo a realizar). Para maximizar la altura libre de uso, se decide minimizar el uso de cielorrasos. El sistema de aire acondicio-

nado se resuelve mediante sistema VRV a través de unos plenos horizontales con rejilla lateral.

Un sector de la estructura se resuelve en voladizo, evitando así apoyar sobre sectores de alto 
valor patrimonial. Este voladizo se toma desde los dos núcleos de hormigón simétricos me-
diante cruces de san Andrés contiguas a las medianeras. Además las vigas interiores conti-
nuas colaboran a tomar el voladizo.  A su vez, la fachada actúa como un sistema rigidizado 
mediante diagonales que distribuyen las cargas. La fachada rigidizada soporta las cargas 
desde medianera a medianera sin apoyos intermedios. 

Se trata de un sistema de construcción mixta. Una grilla estructural metálica y núcleos de hor-
migón. El entrepisos en seco,  simplifica la ejecución de la obra, teniendo en cuenta que debe 
hacerse sobre el edificio histórico. Consideramos que una grúa de gran porte va colocando las 
piezas estructurales.





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.2 
MEMORIA DESCRIPTIVA  

CENTRO ARGENTINO DE INNOVACION 

 
DESARROLLO COMPACTO, CON CLARIDAD CIRCULATORIA Y 

EFICIENCIA CONSTRUCTIVA 
 
 



El concurso para la Sede del Centro Argentino de Innovación plantea la oportunidad de 
discutir como incorporar una ampliación a un edificio existente y su puesta en valor 
preservando el patrimonio cultural argentino. 
 
ESCALA ARQUITECTÓNICA. 
CRITERIO FRENTE AL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
	

IDENTIDAD + PROYECCIÓN AL FUTURO. Creemos que la intervención sobre 
arquitectura de valor patrimonial obliga al arquitecto a adoptar una postura, un juicio de valor 
y un posicionamiento conceptual que de fundamento a su actuación. Preservar un edificio de 
valor patrimonial es una contribución a la HISTORIA DE LA CIUDAD, a la historia de su gente, 
a la identidad. 

Es importante mantener la MEMORIA. El ámbito construido preservado, contribuye a 
mantener el recuerdo y desde allí proyectarse fortalecidos al futuro.   

Por otro lado, entendemos que una nueva intervención, actualizando actividades, 
no debe resignar la contemporaneidad y los valores instaurados por el movimiento 
moderno.   

Es decir, una intervención actual debe contener las reformulaciones y los avances en 
cuanto a espacialidad, materialidad, transparencia, tecnología, etc.  

Por todo esto proponemos la nueva sede para el Centro Argentino de Innovación   
materializado con un lenguaje que se contraponga al lenguaje clásico, un lenguaje moderno, 
tecnológico, despojado y sustentable; que exprese las imágenes nuevas, que nos proyecte al 
“porvenir”.  

Entonces, la relación formal con el Edificio Histórico, se establece por contraste: 
pesado/liviano; opaco/transparente; pared/vidrio; molduras/despojado; artesanal/industrial; 
monumental/protagonismo controlado. Y a su vez, las intervenciones se enmarcan en una 
participación, respetuosa y armónica con la morfología existente, apuntando a un sano 
equilibrio. Y aquí es donde la calidad de la propuesta permite que la arquitectura cumpla este 
rol articulador y resuelva con coherencia la tensión entre el patrimonio y la historia (el pasado) 
y el futuro.  

Pensamos que la sociedad en su conjunto debe responder a esa problemática, a esa 
tensión que se plantea entre la historia y la proyección a un futuro superador. Y la arquitectura, 
como una parte más de la expresión de la sociedad, cumple un rol clave. En este sentido, 
entendemos que una intervención sobre el patrimonio existente debe jugar un rol articulador, 
complementándose ambas partes. 

 
SOBRE LOS EDIFICIOS DE GRAN AFLUENCIA DE PUBLICO 
 

Creemos que un edificio con gran carácter público debe ser entendido a simple 
vista, clarificar sus recorridos y circulaciones y reflejar en su imagen el funcionamiento 
interno. Se propone entonces un edificio basado en tres aspectos esenciales:  
• Claridad funcional y morfológica: geometría simple y circulaciones claras.  
• Claridad constructiva: utilización de técnicas tradicionales de construcción y el empleo de 

materiales de fácil mantenimiento, perdurables en el tiempo.  
• Imagen institucional: utilización de materiales nobles (Vidrio, piedra, hormigón, madera) 

logrando una imagen contemporánea con carácter institucional. 
 
ACCESOS 



 
Se trata de un gran desafío de intervención sobre el patrimonio, es por ello que 

proponemos respetar el acceso principal al Colegio de Ingenieros, sin modificar la escalera 
de valor patrimonial, diferenciando accesos del nuevo Centro Argentino de Innovación, el cual 
accederá a nivel con la incorporación de rampas en la vereda y resolviendo el desnivel interior 
con rampas para movilidad reducida. Este nuevo acceso contará con un Centro de informe y 
control de accesos. Este acceso a nivel permite su utilización en eventos masivos del SUM o 
Auditorio. Se incorpora un acceso de servicio con vinculación directa al montacargas. 

Con estos nuevos accesos sobre fachada, se logra aumentar considerablemente los 
medios de salida, sobre todo considerando que habrá mayor afluencia de público, 
originalmente no contemplada. 

Serán materializados con el mismo granito existente en el basamento del edificio histórico 
incorporandolos al conjunto. 

De ser necesario, se considera posible realizar un transplante en el árbol sobre fachada, 
incorporandolo al sistema de canteros y liberando el paso en la vereda resultante. 
 
UNA DOSIS DE URBANIDAD Y LA ADAPTACION AL PROGRAMA 

 
Desde lo urbano, nos adaptamos a la carpa propuesta, dejando la superficie “libre” a 

manera de intersticio, de espacio interior, de gran volumen. Es un espacio que “recorre” la 
planta, va iluminando y relacionando las partes. Este vacío llega hasta el subsuelo, vinculando 
el Foyer del Auditorio. Un puente de vidrio lo cruza desde el Salón San Martín, y se relaciona 
directamente a la Planta Colaborativa. 

La fachada toma el retiro de los 6m aprovechando siempre la pisada máxima. Los patios 
laterales son respetados y mancomunados, y se agrega un patio en el fuelle que toma la línea 
del retiro del edificio vecino en desarrollo. Es así como la propuesta tendrá una fachada que 
aprovecha todas las visuales del pulmón de manzana, pero también logra una gran 
espacialidad interior, tal cual es intención del organizador. 

Es así como se logra un completamiento urbano, respetuoso del contexto privilegiado en 
el que se encuentra, y le aporta un nuevo significado a la zona y a la preexistencia. 

Respecto al programa, la propuesta se estructura en tres grandes divisiones 
programáticas: El BASAMENTO, LA PLANTA COLABORATIVA y EL AULARIO. 

Es, a través de ese espacio “libre” que llamamos ATRIO, que la totalidad del programa 
está vinculado espacialmente. Se iluminan las plantas y relacionan. Este espacio está 
coronado por una lucarna viadrada con filtro solar. Por la orientación del lote, estará 
iluminando el espacio de manera diversa pero durante todo el día. 

Agrupamos los programas de mayor afluencia de público en un BASAMENTO integrador, 
como son Las Aulas ANFITEATRO, el ESPACIO FLEXIBLE y el AUDITORIO.  

En estos niveles la nueva edificación convive con el edificio histórico. Por un lado, 
proponemos coincidir los niveles, apareciendo un entrepiso con programa colaborativo, y por 
el otro, y producto de la demolición proyectada en las edificiaciones del fondo, la fachada de 
este debe ser resuelta y para ello proponemos que un vidrio enfunde al edificio antiguo 
con textos alusivos a los valores que se buscan promover y que mancomunan a ambas 
instituciones. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Una piel de vidrio trasiluminada, entonces, enfunda el contrafrente del edificio viejo: 

SE REQUIERE UNA INTERVENCIÓN MODERNA, YA QUE CON LA DEMOLICIÓN, SE LE 
DEBE DAR UN NUEVO TRATAMIENTO. 

 

 
 

 
 



En lo que llamamos PLANTA COLABORATIVA (ubicada en el Baricentro del proyecto, 
equilibrando recorridos), proyectamos las Oficinas del Centro de Innovación, parte del espacio 
Co-Working, destacando que este último esta distribuido en los distintos niveles del 
basamento, para dinamizar las distintas plantas que enfrentan al edificio existente. 

 La cafetería se ubica al frente y por su ubicación permite ser utilizada por todos los 
visitantes del edificio. Está resuelta en una tarima de madera, que permite “esconder” la 
estructura sobre el 2do Piso del edificio histórico, dándole la altura necesaria.  Se incorpora 
un vacío coincidente con los otros vacíos circulares del edificio patrimonial, de esta forma se 
conectan espacialmente ambas arquitecturas, potenciando el espacio, conectando las 
intervenciones con las preexistencias y permitiendo que estas se iluminen indirectamente, 
pero sobre todo participen de la nueva intervención.  

El espacio de la cafetería está en doble altura, para darle volumen a este programa que 
consideramos parte importante del sistema educativo.  Se desarrolla un entrepiso 
colaborativo, que balconea a la cafetería, aportando recoridos espaciales a la planta. 

Se aprovecha el retiro obligatorio de 6m de la L.O. generando una terraza de expansión 
hacia la calle Cerrito. Se propone una tarima de deck exterior, que diferencia niveles y permite 
disfrutar de las visuales a la 9 de Julio. 

Respecto del AULARIO, se trata de un ANILLO CIRCULATORIO, que permite leer la 
planta en su totalidad de manera rápida y sencilla. Se organiza a partir del gran vacío interior 
central, en donde se reconocen los ascensores, servicios y la incorporación de una escalera 
espacial que desalienta el uso de medios mecánicos y vincula rápidamente todas las 
plantas. 

Se proponen ubicar las aulas siempre en las caras ventiladas, dejando el espacio 
interior, iluminado cenitalmente para las salas de Equipo o Streaming que se desarrollan con 
un frente vidriado mirando a este espacio. 

 



El esquema circulatorio propone utilizar ambos espacios 
habilitados por las bases a los laterales del edificio histórico, 
proyectando dos núcleos de servicio verticales. Uno de USO 
PUBLICO con una batería de ascensores y una escalera de 
incendio y el otro de USO DE SERVICIO, con ascensor y office 
de servicio y la otra escalera de incendio, que cumplimenta las 
exigencias por la gran superficie de planta y afluencia de 
público en cada una de ellas. 

 
 
RESOLUCION TECNICA 

 
Las fachadas son corridas con carpinterías de 

aluminio, DVH con aperturas controladas. Además, se 
prevé un sistema de parasoles de aluminio separados 
para proteger de las orientaciones. 

Se completa entonces, morfológicamente una 
fachada abstracta tecnológica, despojada y retirada, que 
deja el protagonismo al edificio histórico, completando el 
perfil urbano y tendiendo a generar un frente continuo 
para la avenida 9 de julio. 

 
Se trata de un sistema de construcción mixta. Una grilla estructural metálica y núcleos 

de hormigón. El entrepisos es en seco, con los losetones dentro de los perfiles GREY  
simplifica la ejecución de la obra, teniendo en cuenta que debe hacerse sobre el edificio 
histórico. Consideramos que una grúa de gran porte va colocando las piezas estructurales. 

Un sector de la estructura se resuelve en voladizo, evitando así apoyar sobre sectores 
de alto valor patrimonial. Este voladizo se toma desde los dos núcleos de hormigón simétricos 
mediante cruces de san Andrés contiguas a las medianeras. Además las vigas interiores 
continuas colaboran a tomar el voladizo.  

A su vez, la fachada actúa como un sistema rigidizado mediante diagonales que 
distribuyen las cargas. La fachada rigidizada soporta las cargas desde medianera a medianera 
sin apoyos intermedios.  

La estructura metálica se resuelve con perfiles doble t de alas anchas tipo Grey Heb, 
tanto vigas como columnas. Los entrepisos se resuelven con losetones premoldeados + capa 
de compresión. Para maximizar la altura libre de uso interior se resuelven los entrepisos en el 
mismo espesor que las vigas metálicas. Aprovechando las alas anchas del perfil grey, se 
apoyan las losetas en las alas inferiores. De ser necesario, para dar continuidad a las losas, 
la capa de compresión pasará por encima de los grey (según calculo a realizar).  

Con el mismo criterio de maximizar la altura libre de uso, se decide minimizar el uso 
de cielorrasos. La expresión de los losetones vistos da una imagen descarnada y moderna. 
Los artefactos de luz se cuelgan de los losetones.  Y el sistema de aire acondicionado se 
resuelve mediante sistema VRV a través de unos plenos horizontales con rejilla lateral. Estos 
plenos se ubican en las entradas a las aulas, y en los espacio centrales de coworking. Desde 
las rejillas se inyecta aire a las aulas y al espacialidad interior.   

Se propone resolver las cubiertas con partes de cubierta verde, lo que colabora con la 
reducción de temperatura, el mejor rendimiento térmico y ayuda a la acumulación de agua de 
lluvia. Las partes que se resuelven con solados, será un solado de losetas suspendidas para 
evitar la incidencia directa del sol sobre la losa. 



Los espacios exteriores, son concebidos como parte fundamental de la propuesta. Con 
la pandemia, este tipo de espacios han cobrado gran importancia. Las terrazas son 
concebidas como espacios de descanso, espacios para esparcimiento, para interacción, o 
incluso como espacios de estudio o lectura. Las visuales privilegiadas de las terrazas y un 
equipamiento exterior especialmente concebido para estos usos dotan a estos espacios de 
gran interés.  

  
SE TRATA DE UNA PROPUESTA QUE APROVECHA LA PREEXISTENCIA, LA 

INCLUYE COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL PROYECTO Y LOGRA EFICIENCIA 
PROYECTUAL EN EL PROGRAMA, LAS DISTINTAS PARTES Y LAS RESOLUCIONES 
TECNICAS ADECUADAS.  
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3.3 
MEMORIA TÉCNICA CENTRO ARGENTINO DE INNOVACIÓN 
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3.3.1. ESTRUCTURA RESISTENTE/FUNDACIONES Y CONSTRUCCIÓN. 

La nueva sede para el Centro Argentino de Innovación, ampliando el actual Centro de 
Ingeniería, se proyecta en dos volúmenes que, se proyectan separados por un fuelle de gran 
patio articulador interior, incluyendo los ascensores. El primer volumen incluye el basamento 
con el programa de mayor movimiento de público, y el segundo volumen es el que se ubica 
sobre el edificio patrimonial, pero que evita apoyarse o intenta hacerlo de la menor manera 
posible, para interferir con los preexistente de la menor manera posible y conservando el 
patrimonio histórico. 

 

Se propone una grilla estructural de perfiles tipo HEB, y entrepisos conformados con losas de 
losetas en un sándwich que permite conformar todo dentro del perfil y así ahorrar espesores, 
evitando el uso de cielorrasos para exponer el criterio constructivo, ahorrar altura y economía 
de recursos.  
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Una parte de la nueva estructura metálica, apoyada en la línea municipal, se realizará 
con un voladizo resuelto mediante una fachada rigidizada con diagonales y con cruces 
de San Andrés en las medianeras tomadas de los núcleos de hormigón y colaborando 
la línea de columnas que baja para disminuir las secciones generales de la resolución. 
El objetivo es no interferir con las columnas en ese sector del edificio existente del CAI 
donde existen salones protegidos. 

La ubicación de las nuevas columnas se proyectará de modo de atravesar solamente las losas 
con pequeños pases en el edificio existente evitando interferir en vigas o columnas. 

Las secciones adoptadas tanto para vigas, columnas y elementos diagonales de 
reagudización consisten en perfiles laminados doble T tipo HEB, IPN, IPE o W. 

Respecto a las cimentaciones, se evaluará oportunamente las bases aisladas en cada 
columna proyectada o una platea en caso de ser necesario, según el resultado del estudio de 
suelo. En las columnas que afectan la construcción patrimonial, se propone un sistema de 
micro-pilotes para invadir lo menos posible la misma. 

Los esquemas universales que se adjuntan como referencia, son los detalles proyectados en 
la grilla estructural en cada caso, que deberán proyectarse y dimensionarse según el resultado 
del cálculo final que surgirá del proyecto definitivo y la solución general adoptada. 

Creemos que el objetivo arquitectónico, al adoptar un sistema metálico, resuelve tanto una 
cuestión estética de contraste con el sistema “murarlo” de la edificación patrimonial, como así 
también disminuir el peso propio de este tipo de edificios que de por si plantean una 
sobrecarga elevada. en este sentido, disminuir las cargas también ayuda en el criterio 
adoptado a nivel general. 
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3.3.2. AIRE ACONDICIONADO e INSTALACIONES EN GENERAL 

Con la idea de no realizar instalaciones vistas, pero con la poca altura permitida en el volumen 
general, adoptamos el criterio de realizar la instalación general de inyección de aire y retorno 
por cielorrasos sobre los accesos a las aulas y Salas de equipo o Streaming, evitando hacerlo 
sobre circulaciones o Usos, lo que permite exponer la estructura de manera fiel, ya que el 
sistema adoptado es apto para hacerlo. 

OBJETIVOS 

Se acondicionarán íntegramente (verano-invierno) los ambientes comprendidos según Proyecto. 

Se proveerán inyecciones y extracciones mecánicas en, Salas de U.P.S., T.G.B.T., 
Transformadores, Celdas, Subestación de empresa de servicio eléctrico, Sala de grupo 
electrógeno, Sala de Máquinas de Ascensores, Sala de Máquinas de Aire Acondicionado; 
Sanitarios, presurización de escaleras 

Premisas de Diseño 

Para el criterio de diseño de la instalación se han tenido en cuenta las siguientes premisas: 

• Sustentabilidad del diseño de la instalación 
• Confort y control térmico 
• Optimización de la calidad del aire interior 
• Aseguramiento de confort acústico del edificio 
• Aprovechamiento de las consideraciones constructivas para el 

acondicionamiento del edificio 
• Optimización del diseño de arquitectura en el diseño de las instalaciones de 

aire acondicionado 
 

Normas de cumplimiento obligatorio 

Serán de cumplimiento obligatorio las normas, códigos, ordenanzas y regulaciones locales o 
internacionales de aplicación habitual en obras de esta complejidad  

BASES DE CÁLCULO 

 Cantidad de Aire Exterior: 

 De acuerdo con ASHRAE 62.1 más un 30%  

 Cantidad de Aire de Alimentación: - 

  Según necesidades de carga. 

Personas – Densidad:  

Según ASHRAE 62 

 CONDICIONES SICROMÉTRICAS A MANTENER 
 
En todos los ambientes acondicionados se mantendrá durante el verano una temperatura de 24 
ºC en el bulbo seco y una humedad relativa del 50%, durante la temporada de invierno se 
asegurarán 20°C. 



	 6	

Estos valores deberán garantizarse para condiciones exteriores extremas de 35°C, en el bulbo 
seco y 25°C en el bulbo húmedo en verano, y 0°C en invierno. 

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

La climatización de los ambientes que se realizará mediante sistemas VRV (Volumen de 
Refrigerante Variable), con recuperación de calor (frío calor simultaneo); incluyendo unidades 
condensadoras, unidades evaporadoras y cañerías de cobre (con refrigerante ecológico R-410, 
cañería de drenaje, instalación eléctrica de comando y control, de acuerdo a lo que de describe 
más adelante. 

Cada sistema VRV estará compuesto por una unidad condensadora a Instalar en el 
exterior del edificio y unidades evaporadoras a instalarse en los ambientes a climatizar. 

El sistema de ingreso de aire exterior, estará garantizado a través de inyecciones de aire exterior, 
debidamente filtrado mediante sendas unidades ventiladoras (VAE), ubicadas en el Subsuelo o 
en la azotea, como se aprecia en los planos.  

El aire, antes de ser inyectado, será previamente filtrado con filtros ASHRAE 30/30. 
EDIFICIENCIA MINIMA MERV13 

Las unidades evaporadoras se deberán comandar a través de estaciones de control locales, tipo 
microcomputadora, con lectura sobre display de cristal líquido y ofrecerá gran variedad de 
funciones, las cuales serán fácilmente legibles y utilizables.  

Además, cada local o zona, se deberá comandar desde una PC compatible. 

Se deberá realizar la cañería de distribución de refrigerante de los sistemas VRV, lo que 
consistirá en un sistema de cañería simple, donde un solo ramal se irá bifurcando, mediante 
piezas especiales, a las distintas unidades evaporadoras. 

Asimismo, se efectuará la interconexión de control entre las unidades condensadoras, 
controladores de recuperación de calor, las evaporadoras y la interconexión entre el control 
remoto y las unidades interiores. 

Además, se deberán ejecutar las cañerías de drenaje de condensado para las unidades 
evaporadoras, hasta el empalme con las cañerías sanitarias. También realizará la alimentación 
eléctrica 220 V 50 Hz desde los controladores hasta cada unidad evaporadora, no así la 
alimentación eléctrica desde el tablero del piso a los controladores, la cual será ejecutada por el 
Contratista eléctrico de la obra. 

 
Cada unidad evaporadora será provista de fábrica de su correspondiente bomba de 
condensado. 

Se ejecutará la cañería de distribución de refrigerante desde la unidad  
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3.3.3/4 INSTALACIONES SANITARIAS / CONTRA INCENDIO. 

AGUA FRÍA (AF) 

A partir de cada compartimiento del tanque de reserva sanitaria general se desarrollará el 
colector general que abastecerá los equipos de presurización generales para cada sector en 
que ha sido dividido el predio es decir “CENTRO DE INGENIERIA” y “CENTRO ARGENTINO 
DE INNOVACION”. Los mismos serán del tipo “a presión constante”, compuestos por tres 
electrobombas (INNOVACION) o por dos electrobombas (CAI), con motores que operarán a 
velocidad variable. 

AGUA CALIENTE (ACS) 

Cada sector del edificio, en coincidencia con la distribución de agua fría, será abastecido por 
sistemas centrales de generación / acumulación mediante termo tanques verticales a gas 
natural, de “alta recuperación”.  

INSTALACIÓN DE GAS NATURAL 

El suministro sería ejecutado a partir de la red de media presión (50mm). 

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

El sistema de extinción a base de agua será general para todo el edificio y estará compuesto 
por una reserva de agua exclusiva para sistemas combinados la cual estará ubicada en un 
tanque cisterna único dispuesto bajo la pisada del edificio nuevo, aprovechando la oportunidad 
de bajar por fuera de la pisada del edificio histórico. El mismo contará con un volumen útil de 
80 m3, pero deberá ser dimensionado oportunamente. 

A partir del tanque, el sistema estará presurizado por medio un equipo formado por dos 
electrobombas principales y una bomba “jockey”, la cual se utilizará para mantener 
presurizado el sistema.  Las mismas estarán ubicadas junto al tanque de reserva. 

Las prestaciones del equipo, serán tales que permitan satisfacer la demanda del sistema 
combinado de rociadores en los salones donde sea necesario y bocas de incendio ubicadas 
en los distintos niveles. 

POZOS DE BOMBEO CLOACAL Y PLUVIAL 

Se deberá prever oportunamente la ubicación de los pozos de bombeo cloacales y pluvial, de 
hormigón armado cuya capacidad total y útil se calculará con el proyecto definitivo. Contarán 
con sus correspondientes tapas de acceso a los mismos, a las bombas e instrumentos y sus 
ventilaciones. Cada uno tendrá dos bombas sumergibles según se indica, cada una con 
cadena de elevación, aptas para líquidos cloacales o agua limpia según corresponda; 
cañerías de impulsión solidarias, con juntas elásticas, válvulas esféricas y de retención a 
clapeta especial para el paso de sólidos, en cada una de las bombas.  

TANQUE DE RALENTIZACION 

En el -3.00m y previendo el espacio necesario sin afectar los espacios de uso proyectados, 
se evalúa un tanque para ralentización del agua de lluvia y reserva para riego y lavado. Será 
de hormigón armado y su capacidad total y útil se indican en planos. Contará con sus 
correspondientes tapas superiores para acceso al mismo, a las bombas e instrumentos y su 
ventilación. Tendrá tres bombas sumergibles según se indica, cada una con cadena de 
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elevación, aptas para agua limpia; cañerías de impulsión solidarias, con juntas elásticas, 
válvulas esféricas y de retención a clapeta, en cada una de las bombas.  

El tanque también abastecerá a la bomba del sistema de riego y lavado de patios y veredas. 

EQUIPO DE PRESURIZACION CONTRA INCENDIO 

Para presurizar el sistema, se instalará un equipo formado por dos electrobombas principales 
y una tercer bomba tipo “jockey” que mantendrá la presión del sistema.   

Electrobombas principales: (marcas KSB, GRUNDFOS, WORTHINGTON, TROMBA, 
KUNZ o similar) 

Q=74m3/h; Pr=55mca; Pot.= 35 HP  

Electrobomba Jockey.  

Q=2m3/h; Pr=60mca; Pot.= 1 HP 

Las electrobombas principales deberán cumplir los parámetros indicados por la NFPA 20 para 
curvas normalizadas de bombas contra incendio, es decir: 

§ Caudal 0 (Shut off): La presión no debe exceder el 140% de la presión nominal. 
§ Sobrecarga: Al 150% de la capacidad nominal la presión total no debe ser inferior al 

65% de la presión nominal. 
Las características indicadas de las bombas y en función de la curva normalizada de NFPA 
20 deberán verificar dos condiciones de diseño a saber: 

1. Las bocas de incendio de los niveles superiores. 
2. Para el sistema combinado (rociadores automáticos y bocas de incendio) en los usos 

donde fuera requerimiento específico. 
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3.3.5 COMPUTO METRICO 

Se considera la superficie sumando los ejes medianeros, y muros a eje. La consideración de 
aumentar o disminuir superficie está considerada con el criterio de maximizar la estructura y 
como explicamos en el punto 3.3.1, evitar los apeos o eliminación de estructuras resistentes, 
para disminuir los desvíos o esfuerzos innecesarios. Solo se considera esta opción en el caso 
de evitar invadir la arquitectura patrimonial. 

Consideraciones generales: 

AULAS 

La SUPERFICIE DE LOS LOCALES, resulta de considerar la ocupación por m2 indicada en 
la Bases. 

Si bien se indica en aulas 1,35 m2/alumno, se adoptó 1,70m de acuerdo a lo solicitado, pero 
previendo las consideraciones generales y normativas del GCBA. 

El mismo criterio para todos los locales, considerando la superficie según su ocupación 
máxima, según el caso o destino específico. Aclaramos también que proyectamos el edificio 
ubicando los programas de mayor afluencia de público en los niveles del basamento, para 
evitar el movimiento de personas y desalentar el uso mecánico de ser posible. De todas 
formas, se prevén todos los sistemas de movimiento vertical asistido para movilidad reducida. 

ESCALERAS 

Se ubican dos escaleras que cumplen todas las normativas de incendio con doble puerta en 
antecámara y cuya superficie verifica la máxima ocupación por piso. 

CIRCULACIONES (PASILLOS) 

Todas las circulaciones cumplen con las exigencias de las Bases. En líneas generales o 
cumplen los 2m de ancho (2.15m) o son mayores. 

LOCALES OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Todos los locales cumplen tanto con las exigencias especiales de las Bases, 8m2/persona e 
inclusive mejoran esas condiciones, puesto que se tomó como referencia el mayor cálculo 
previsto. 
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3.3.6. MEDIOS DE SALIDA. ESQUEMAS Y DIMENSIONAMIENTO 

Prevemos un sistema de rampas exteriores para lograr altura de paso bajo aventanamientos 
en fachada, abriendo nuevos accesos diferenciales (uno, el nuevo acceso al CENTRO 
ARGENTINO DE INNOVACION) y aumentar considerablemente los anchos de salida directa. 
Además, proyectamos como hemos aclarado oportunamente la mayor afluencia de público en 
todo el basamento, lo que mejora notablemente las distancias, tiempos de salida y uso de 
medios mecánicos. 
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3.3.7. CONSERVACIÓN, PUESTA EN VALOR CAI 

La diversidad de soluciones creativas que plantea un proyecto arquitectónico sobre 
preexistencias, según sea rehabilitación, ampliación o de obra nueva integrada a un entorno 
histórico-cultural, están relacionadas con la aceptación de la ciudad y su arquitectura como 
una manifestación tanto de valor histórico-documental, como también de valor 
intrínsecamente artístico arquitectónico. Ambos aspectos, considerados en un contexto 
histórico, cultural y social de relevancia, deben converger, tanto en la VALORACIÓN DE LOS 
ATRIBUTOS PATRIMONIALES, COMO EN SU REINTERPRETACIÓN INNOVADORA 
CONTEMPORÁNEA, haciendo que se revele la vigencia de las cualidades que se intenta 
intervenir. 

Se hace evidente la vinculación que para la obra preexistente tiene del territorio, el lugar y el 
paisaje como un todo; dotando a la arquitectura de cualidades-valores no solo históricas por 
su antigüedad sino, fuentes documentales, signo, recursos culturales; conceptualizando un 
patrimonio vivo, habitado, elaborado in situ- in visu, en estrecha relación con el concepto de 
lugar. 

Entendemos la rehabilitación 
innovadora de un edificio, de un 
conjunto arquitectónico o de un área 
urbana, como una herramienta que 
permite efectivamente el desarrollo 
social, económico y cultural de la 
arquitectura, los habitantes y el territorio 
urbano, cuyos beneficios pueden ser 
equitativos para la sociedad dentro de 
un marco de correcta sostenibilidad de 
los recursos culturales, ambientales y 
naturales. 

Para unificar los criterios de 
intervención patrimonial, proponemos 
que una piel de vidrio tras iluminada 
enfunde el contra frente del edificio 
patrimonial: este frente requiere una intervención moderna, ya que, la demolición 
proyectada, permite la oportunidad de incorporar el nuevo tratamiento.  

La relación formal con el Edificio Histórico, se establece por contraste: pesado/liviano; 
opaco/transparente; pared/vidrio; molduras/despojado; artesanal/industrial; 
monumental/protagonismo controlado. Y a su vez, las intervenciones se enmarcan en una 
participación, respetuosa y armónica con la morfología existente, apuntando a un sano 
equilibrio. Y aquí es donde la calidad de la propuesta permite que la arquitectura cumpla este 
rol articulador y resuelva con coherencia la tensión entre el patrimonio y la historia (el pasado) 
y el futuro.  
 

 







Se propone resolver las cubiertas con partes de cubierta verde, lo que colabora con la reducción de temperatura, el mejor rendimiento térmico y ayuda a la acumulación de agua 
de lluvia. Para las partes que se resuelven con solados, se adopta un sistema losetas suspendidas para evitar la incidencia directa del sol sobre la losa. Los espacios exteriores, 
son concebidos como parte fundamental de la propuesta. Con la pandemia, este tipo de espacios han cobrado gran importancia. Las terrazas son concebidas como espacios de 
descanso, espacios para esparcimiento, para interacción, o incluso como espacios de estudio o lectura. Las visuales privilegiadas de las terrazas y un equipamiento exterior es-
pecialmente concebido para estos usos dotan a estos espacios de gran interés. pecialmente concebido para estos usos dotan a estos espacios de gran interés. 

Las fachadas son corridas con carpinterías de aluminio, DVH con aperturas contro-
ladas. Además, se prevé un sistema de parasoles de aluminio separados para pro-
teger de las orientaciones.Se completa entonces, morfológicamente una fachada 
abstracta tecnológica, despojada y retirada, que deja el protagonismo al edificio 
histórico, completando el perfil urbano y tendiendo a generar un frente continuo 
para la avenida 9 de julio.


